
Napelemes sziréna leírás 

Vezeték nélküli, rádiós kivitel 

Napelemes tápellátás 

Kültéren használható 

Szabotázsvédett 

Vezérlési távolság 10-15 méter 

Akkumulátorral együtt szállítva 

Áttekintés: 

A sziréna vezeték nélkül, rádióhullámok segítségével kapcsolódik a riasztórendszer 

központjához. Felszerelése vezetékezést, vésést, csövezést, csatornázást, fal áttörést… nem 

igényel. 

Napelemes tápellátás 

A napelemnek köszönhetően külön 230V-os adapter elhelyezéséről nem kell gondoskodni. 

Beépített akkumulátor 

Szirénája az éjszakai, napfénymentes időszakban is üzemkész a beépített akkumulátornak 

köszönhetően. 

Párosítása a GSM Gold és X5-ös riasztóközponttal: 

1. Minden érzékelőt kapcsoljunk ki, a nyitás érzékelőből távolítsuk el az elemet.
2. A sziréna hátulján található ON/OFF kapcsolót helyezzük ON állásba

3.
ezzel reseteljük a szirénát.

4. villanásig, majd engedjük el.

5. Ha elengedtük, akkor a szirénán található LED sor villogni fog. Amíg villog, addig a 
riasztó központunkon egy hatástalanítást kell végrehajtani:

6. Fontos, hogy a hatástalanításhoz nem szabad távvezérlőt használni, csak 
a riasztóközpontot!!

Ha mindent megfelelően csináltunk, akkor a műveletet a sziréna hangjelzéssel jelezni. 

1. Minden érzékelőt kapcsoljunk ki, a nyitás érzékelőből távolítsuk el az elemet.
2. A sziréna hátulján található ON/OFF kapcsolót helyezzük ON állásba

3.
ezzel reseteljük a szirénát.

4. A riasztóközpont Menu/Eszkozok/Encoding Mode-ban a kódolást állítsuk át 1527-ről 
2262-re

5. majd engedjük el.

6. Ha elengedtük, akkor a szirénán található LED sor villogni fog. Amíg villog, addig a 
riasztóközpontban lépjünk be a Menu/Eszkozok-be és nyomjuk meg a Sziréna 
csatlakoztatas menüpontot.

Párosítása az X7-es riasztóközponttal:

A sziréna hátulján található SET gombot tartsuk nyomva 4 villanásig, majd engedjük el,

A sziréna hátulján található SET gombot tartsuk nyomva 3

A sziréna hátulján található SET gombot tartsuk nyomva 4 villanásig, majd engedjük el,

A sziréna hátulján található SET gombot tartsuk nyomva 3  villanásig,




